
　

令和7年度　公共下水道事業　西部汚水管布設工事　第３工区

Ⅰ 単価適用日 （必須）

Ⅱ （必須）

下水道用設計標準歩掛表 （必須）

（必須）

Ⅲ 工種区分 （必須）

Ⅳ 週休２日経費補正 ４週８休以上の現場閉所状況に応じた経費の補正

Ⅴ 共通仮設費の補正
施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算

(週休2日経費補正以外)

Ⅵ 現場管理費の補正
施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正

(週休2日経費補正以外)
施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算

Ⅶ

Ⅷ 継続的に時間的制約を受ける場合の労務費の補正

Ⅸ 冬期屋外工事に関する歩掛の補正

Ⅹ 指定仮設

図面

土質

水位

ⅩⅠ 任意仮設

図面

土質

水位

交通誘導警備員Ａ 配置人数

交通誘導警備員Ｂ 配置人数 12 人  

ポンプ排水 運転日数

工事用除雪 地域区分

その他 （ ）

ⅩⅡ

ⅩⅢ その他

※入札参加者への留意事項

①

②

③

④

⑤

歩掛の補正
(週休2日経費補正以外)

夜間工事の労務費の
補正
時間的制約を受ける
労務費の補正

土質に関するデータの有無（柱状図等）

一般交通影響有り(2)-2

一般交通影響有り(2)-2

水位に関するデータの有無

任意仮設に関する参考図の有無

指定仮設に関する図面の有無

土質に関するデータの有無（柱状図等）

原則として、本書並びに別添（参考資料）以外の積算条件に関する質問には、回答できません。
特にⅣからⅨの「各種補正」の補正値と『見積単価等一覧表』以外の「設計単価等」の金額に関する質問には、回答でき
ません。

水位に関するデータの有無

本書並びに別添（参考資料）の有効期間については、この工事の入札日までとする。

本書、別添（参考資料）並びに設計数量計算書については、建設工事請負契約約款第１条第３項に定める「契約約款及
び設計図書に特別の定めがある場合」にあたるものではない。

本書に掲載する以外の積算条件は、別添（参考資料）に基づくものとし、別添（参考資料） を閲覧に供していない場合に
は、本書のみが積算条件を明示するものである。

本書及び別添（参考資料）は、発注者の積算条件を示すための資料であり、「入札参加者の自由な価格設定」及び「請
負後の施工条件を拘束」するものではない。

見積等による設計単価の明示が［あり］の場合は、「見積単価等一覧表」を参照
見積等による設計単価
の明示

　　以下に記載する『別添（参考資料）』とは、いわゆる『単価表まで明示した閲覧用設計書』及び『見積単価等一覧表』（見積等
による設計単価の明示がある場合）を示す。

「積算に関する条件明示書」

明　示　項　目 明　示　事　項　（　条件及び内容　）

令和 7年 7月 1日

下水道工事(2)

適用する土木工事標
準積算基準書

国土交通省版Ⅰ 令和６年１０月１日以降適用

令和６年１０月１日以降適用

　　設計書表紙に記載する単価適用日は積算システム運用上の
　　適用日であり、明示事項と異なる場合があります。

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり


